Sylvania 


TYPE 6N5 


TRIODE INDICATEUR 
VISUEL D'ACCORD 


CARACTERISTIQUES 

Tension chauffage CA ou CC eo .…. .…. .… … 6,3 volts 
Courant chauffage … se …. e eee .… e e 0,150 ampère 
Ampoule Die D ete 15003 tentent Lee: Ge ne. oaae T-12 
Culot : petit 6 broches … s.e se .… .…. .… en 6-R 
Position de montage e se. ses see mes mee .…. ee Toutes 
Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) : 
Tension chauffage … … … ee e e e 6,3 volts 
Courant chauffage … … e … … . e 0,3 ampère 
Source tension plaque .…. .… ..…. .……. .…. ee 180 volts max. 

i i abi 6e was ven see ve one ee 100 volts min. 
Pensionscoupele £ ase woe aee mee wre on ooe 180 volts max. 
Conditions de fonctionnement et caractéristiques : 
Tension chauffage … see en oee e e one 6,3 volts 
Source tension plaque …. seo .…. o .…. eee 135 voits 
Source tension coupelle s.e es ese oeo meo ooo 135 volts 
Courant plaque (triode)* … …. .…. …. ……. n 0,5 ma. max 
Courant coupelle (approx.)* s.e se se …… e 2,0 ma. 
Courant grille (triode)** ... u a a e e 0,0 volt appr. 
Courant grille (triode)*## n. …. ua …. e —12 volts appr. 


Résistance interne triode o se se e e e 0,25 mégohm 
* Polarisation grille triode à zéro volt. 
** Pour secteur d'ombre à 90 degrés. 


*#** Pour secteur d'ombre à O degré. 


APPLICATION. 


Sylvania type 6N5 est un indicateur d'accord triode conçu pour 
indiquer de visu l’effet de variation de polarisation de la grille. Le 
secteur d'ombre produit sur la coupelle fluorescente varie de 90° à 0° 
suivant variation de la polarisation. 

Dans les circuits, les variations de oslarisation négative pour con- 
trôler le secteur d'ombre peuvent être obtenues d’un point quelconque 
du circuit A.V.C., donnant ainsi une indication de résonance quand 
le secteur d'ombre est à son minimum. 

Type 6N5 fonctionne d’une manière similaire à celle des types 
6E5 et 6U5/6G5, malgré les différences dans les caractéristiques 
électriques. Sauf l’ampoule et la coupure de courant plaque, type 
6N5 est similaire à type 6AB5. Ils ont tous deux un courant de 
chauffage de 150 millis, tandis que celui des types 6E5 et 6U5/5G5 
est de 300 millis. 
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